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L o u d s p e a k e r s

Il Model 15, diffusore elettrostatico dal suono impareggiabile, è il top

della gamma Final. Le prestazioni eccezionali lo rendono una scelta

definitiva per l’audiofilo, che può godere di una riproduzione

incredibilmente realistica dell’evento musicale.



Final Model 15

Dati tecnici
Risposta in frequenza (+/- 3db): 45 – 23.000Hz
Dispersione orizzontale: 20°
Sensibilità: 88 dB/2.83 volt (1 metro)
Impedenza: 4 Ohm; 2 ohm a 20kHz

Dimensioni
Pannello: 203 (alt.) x 36,6 (largh. base) / 30 (largh. sommità) cm
profilo trapezoidale
Base di appoggio: 40 (lungh.) x 42,9 (largh.) cm
Superficie totale: 6.760 cm2

Peso: 18 kg (singolo pannello con base)

Ulteriori caratteristiche
Trasduttore: trasduttore elettrostatico super lineare a banda intera
Amplificatore raccomandato: 30-200 watt per canale / 4-8 ohm
Componenti: custom-wound C core transformer, polypropylene 
capacitors
Consumo elettrico:  in assenza di segnale: < 1 W/ch., max.: 2 W/ch.
Garanzia: 3 anni, con supporto tecnico senza limiti (con registrazione
alla “Final Community”)
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Per informazioni:

christian@final-audio.com


